
ЛІЧИЛЬНИК 3-ФАЗН. 63А
MODBUS
A9MEM3150

Основна інформація
Діапазон Acti9

асортимент продукції Acti 9 iEM3000

Тип виробу або компоненту Лічильник енергії

Назва пристрою iEM3150

Сегмент ринку Будинки Невелика споруда Управління витратами: Облік: основний ввід
Будинки Невелика споруда Управління витратами: Облік: Допоміжний фідер
Будинки Невелика споруда Управління витратами: Облік: щит
Будинки Середня споруда Управління витратами: Облік: основний ввід
Будинки Середня споруда Управління витратами: Облік: Допоміжний фідер
Будинки Середня споруда Управління витратами: Облік: щит
Будинки Велика споруда Управління витратами: Облік: основний ввід
Будинки Велика споруда Управління витратами: Облік: Допоміжний фідер
Будинки Велика споруда Управління витратами: Облік: щит
Будинки Багатосайтовий Управління витратами: Облік: основний ввід
Будинки Багатосайтовий Управління витратами: Облік: Допоміжний фідер
Будинки Багатосайтовий Управління витратами: Облік: щит
Центр обробки даних Управління витратами: Облік
Медична установа Управління витратами: Облік
Промисловість Управління витратами: Облік
Будинки Невелика споруда Управління витратами: Розподіл витрат: основний
ввід
Будинки Невелика споруда Управління витратами: Розподіл витрат: Допоміжний
фідер
Будинки Невелика споруда Управління витратами: Розподіл витрат: щит
Будинки Середня споруда Управління витратами: Розподіл витрат: основний
ввід
Будинки Середня споруда Управління витратами: Розподіл витрат: Допоміжний
фідер
Будинки Середня споруда Управління витратами: Розподіл витрат: щит
Будинки Велика споруда Управління витратами: Розподіл витрат: основний ввід
Будинки Велика споруда Управління витратами: Розподіл витрат: Допоміжний
фідер
Будинки Велика споруда Управління витратами: Розподіл витрат: щит
Будинки Багатосайтовий Управління витратами: Розподіл витрат: основний ввід
Будинки Багатосайтовий Управління витратами: Розподіл витрат: Допоміжний
фідер
Будинки Багатосайтовий Управління витратами: Розподіл витрат: щит
Центр обробки даних Управління витратами: Розподіл витрат
Медична установа Управління витратами: Розподіл витрат
Промисловість Управління витратами: Розподіл витрат

Додаткова інформація
Опис полюсів 3P

3P + N
1P + N

Тип вимірювання Активна енергія
Струм
Напруга
Активна потужність

Область застосування продукту Частковий лічильник
Додатковий рахунок

Паспорт продукту
Технічні характеристики
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Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 19.01.2026 для
ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 22.01.2026 для ознайомлення у
гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо
інше не зазначено у відповідному Договорі.
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Клас точності Клас 1 активна енергія відповідно доМЕК 62053-21
Клас 1 активна енергія відповідно доМЕК 61557-12

тип входу Пряме підключення

[In] номінальний струм 63 А

Номінальна напруга 100…277 В
173…480 В

Частота мережі 50 Гц
60 Гц

Тип технології Електронний

Тип дисплея LCD дісплей

Частота вибірки 32 відліки/цикл

Вимірювання струму 0…63 А

Максимальне значення
вимірюваної величини

99999999.9 кВт-год

Протокол порту обміну даними Modbus RTU на 9,6, 19,2 та 38,4 кбод парне/непарне або жодного, ізоляція 4000
В

Підтримка комунікаційного порту Блок гвинтових контактів RS485

Місцева сигналізація Зелений Індикатор: Живлення увімкнено
Жовтий спалахуючий СВІТЛОДІОД: перевірка точності
Жовтий Індикатор: активний зв'язок на порту Modbus (Modbus)

Кількість входів 0

Кількість виходів 0

Спосіб кріплення Затисканням

Монтажна опора DIN-рейка

Клеми підключення Гвинтові затискачі 16 мм² кабель(і)

Категорія перенапруги ІІІ

Стандарти BS EN 61557-12:2021
МЕК 61557-12:2021
EN 61557-12:2021
BS EN 61326-1
МЕК 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11:2020
МЕК 62052-11:2020
EN 62052-11:2020
BS EN 62053-21
МЕК 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62052-31:2015
МЕК 62052-31:2015
EN 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
МЕК 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
МЕК 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.16
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Сертифікація виробу CE відповідно до МЕК 61010-1 (безпека)
CE відповідно до EN 61557-12 (монітор живлення)
CE відповідно до МЕК 61326-1 (ЕМС)
UKCA відповідно до BS EN 61010-1 (безпека)
UKCA відповідно до BS EN 61557-12 (монітор живлення)
UKCA відповідно до BS EN 61326-1 (ЕМС)
CULus відповідно до UL 61010-1 (безпека)
CULus відповідно до EN 61010-1 (безпека)
EAC (суб-лічильник)
KZ відповідно до NMI M 6-1
KZ
NMI відповідно до NMI M 6-1

Сегмент ринку Малий комерційний
Житловий

Код сумісності IEM3150

Навколишнє середовище
Ступінь захисту IP40 Лицьова панель: conforming to МЕК 60529

IP20 Корпус: conforming to МЕК 60529

Ступінь забруднення 2

Відносна вологість 5…95 % на 50 °C

Робоча температура
навколишнього середови

-25…70 °C - IEC

Температура навколишнього
повітря для збер

-40…85 °C

Висота над рівнем моря < 3000 m

Колір Білий

Кількість модулів Ш = 9 мм 10

Ширина 90 мм

Висота 95 мм

Глибина 69 мм

Пакувальні характеристики
Тип 1 упаковки PCE

Кількість одиниць у 1 упаковці 1

Висота 1 упаковки 9,000 см

Ширина 1 упаковки 9,500 см

Довжина 1 упаковки 10,500 см

Вага 1 упаковки 446,000 г.

Тип 2 упаковки S03

Кількість одиниць у 2 упаковці 30

Висота 2 упаковки 30,000 см

Ширина 2 упаковки 30,000 см

Довжина 2 упаковки 40,000 см

Вага 2 упаковки 14,074 кг

Гарантія
Гарантія (у місяцях) 18
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Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку

поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use

Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних

Як ми оцінюємо стійкість продукту

Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу 63 kg CO2 eq.

Екологічний профіль продукту (PEP) Екологічний профіль виробу

Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3] 13 kg CO2 eq.

Вуглецевий слід етапу розподілу [A4] 1 kg CO2 eq.

Вуглецевий слід етапу встановлення [A5] 0 kg CO2 eq.

Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6] 47 kg CO2 eq.

Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4] 0.9 kg CO2 eq.

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону Ні

Упаковка без пластику Ні

Директива ЄС RoHS Відповідає виняткам

Число CIP F5e00081-c7ed-417f-832a-d1b3fd2b5ab2

Регламент REACh Декларація REACh

Use Longer

Продовження терміну служби

Ремонт Ні

Use Again

Перепакування і перероблення

Потенціал вторинної переробки, % 20

Профіль циркулярності Інформація про закінчення терміну експлуатації

Повернення Ні

Маркування WEEE
Продукт має бути утилізований на ринках Європейського
Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не
потрапляти у сміттєві баки
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https://www.se.com/ua/uk/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1112076EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1112076EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9MEM3150_ROHS_DECLARATION&p_FileName=A9MEM3150_ROHS_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9MEM3150_ROHS_DECLARATION&p_FileName=A9MEM3150_ROHS_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=A9MEM3150_REACH_DECLARATION&p_FileName=A9MEM3150_REACH_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=A9MEM3150_REACH_DECLARATION&p_FileName=A9MEM3150_REACH_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI111261EN_V2
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI111261EN_V2


Technical Illustration

User interface / product ON

Паспорт продукту A9MEM3150
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